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Introduzione

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER DIVANI, POLTRONE, LETTI
E COMPLEMENTI D'ARREDO

Progettiamo, sviluppiamo e industrializziamo sistemi sound, sistemi domotici, centraline personalizzate,
applicazioni teconologiche per qualsiasi complemento d’arredo e app per dispositivi apple e android.
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Kit Audio 2.0 Bluetooh

Cod: TCA.KITAUDIO2.0

Ti piace ascoltare la musica, giocare e guardare film sul tuo divano?

Prova il sistema multimediale Kit Audio 2.0. Scoprirai il mondo
dell'intrattenimento attraverso l'uso di 2 soli diffusori. Il sistema di elaborazione
del segnale digitale offre un suono sempre nitido e pieno, a qualsiasi volume.
Potrai goderti la tua musica preferita, i tuoi video e i contenuti in streaming,
come mai prima d'ora! Controlla il tuo volume di ascolto attraverso I'App
Muovi-mi.

Specifiche tecniche

2 speakers full range 20W RMS (40W MAX)
Connessione Bluetooth
Risposta in fequenza 50Hz - 17KHz
Alimentazione 110/240V
Gestione volume tramite App
Made in Italy

Packing list

(COD. TCA.KITAUDIO2.0)

Centralina Alimentatore 12V 5A Altoparlante Full-Range
(COD. TCA.AMP2.0) (COD. TCA.ALI12V) da incasso (2)()
(COD. TCA.SPKFULL)

114x 80 x 31T mm 111 x75x33 mm 140x 116 x 31 mm

Altoparlanti Full-Range da incasso.

Regolazione volume tramite app!




Accessori
(COD. TCA.KITAUDI02.0) Col Iegamento

Cod: TCA.KITAUDIO2.0

Prolunga altoparlante E’ necessario utilizzare questo accessorio quando il divano
composto da pil di 2 moduli (Esempio: 3 sedute). Serve a
(COD. TCA.PR.SPK) 5 - ,
prolungare il cavo di collegamento dell'altoparlante
& (COD. TCA.SPKFULL) | I
1200 mm

Esempio di installazione
Cod: TCA.KITAUDIO2.0

Il nostro sistema a molle, permette una installazione ed una manutenzione
semplice e rapida.

Installazione e manutenzione semplice e rapida



Kit Audio 2.1 Bluetooh

Cod: TCA.KITAUDIO2.1

ASCOLTA LINTERA GAMMA DI SUONI!

Questo sistema 2.1 offre audio nitido e bassi potenti per musica, film e giochi.
Ascolta chiaramente le note alte tramite i satelliti e i bassi profondi tramite il
subwoofer. Audio potente da sentire con tutto il corpo! Controlla il tuo volume
di ascolto attraverso I'App Muovi-mi.

Specifiche tecniche

2 speakers full range 20W RMS (40W MAX)

1 subwoofer 40W RMS (80W MAX)
Connessione Bluetooth
Risposta in fequenza 40Hz - 18KHz
Alimentazione 110/240V
Gestione volume tramite App

Made in Italy
Packing list
(COD. TCA.KITAUDIO2.1)
Centralina Alimentatore 12V 5A Altoparlante Full-Range
(COD. TCA.AMP2.1) (COD. TCA.ALI12V) da incasso (2X)

(COD. TCA.SPKFULL)

114 x 80 x 31 mm 111 x75x33 mm 140x 116 x 31 mm
Subwoofer Staffe di montaggio Sub
(COD. TCA.SUB) (COD. TCA.STAFFE)

410 x 285 x 150 mm 40 x 40 mm

Regolazione volume tramite app!

Altoparlanti Full-Range da incasso. 6




Accessori Collegamento
Cod: TCA.KITAUDIO2.1

Prolunga a|topa|-| ante E’ necessario utilizzare questo accessorio quando il divano &
composto da pil di 2 moduli (Esempio: 3 sedute). Serve a
(COD. TCA.PR.SPK) . ; ;
prolungare il cavo di collegamento dell'altoparlante
(COD. TCA.SPKFULL)

1200 mm

Esempio di installazione
Cod: TCA.KITAUDIO2.1

Il nostro sistema a molle, permette una installazione ed una manutenzione
semplice e rapida.

Installazione e manutenzione semplice e rapida / ‘



Kit Audio 2.1 Bluetooh Pro

Cod: TCA.KITAUDIO2.1PRO

Soluzione audio con le stesse caratteristiche del Kit Audio 2.1 ma con la
predisposizione al simultaore 4D e alla gestione delle luci RGB. Attraverso il
simulatore 4D potrai creare un coinvolgimento che rompera la barriera dello

schermo, ricorrendo a stimoli che colpiscono direttamente lo spettatore.

Le luci RGB creeranno un'atmosfera unica in tutta la zona circostante al divano.
Gestisci volume, simulatore 4D e luci RGB attraverso I'App Muovi-mi.

Centralina
(COD. TCA.AMP2.1PRO)

145x75x 38 mm

Subwoofer
(COD. TCA.SUB)

410 x 285 x 150 mm

Specifiche tecniche
2 speakers full range 20W RMS (40W MAX)

1 subwoofer 40W RMS (80W MAX)
Simulatore 4D (Necessita di TCA.SIM4DS1.PRO)
Luci RGB (Necessita di TCA.RGBS1.PRO)

Connessione Bluetooth
Risposta in fequenza 40Hz - 18KHz
Alimentazione 110/240V
Gestione volume tramite App
Made in Italy

Packing list

(COD. TCA.KITAUDIO2.1PRO)

Alimentatore 24V 6A Altoparlante Full-Range
(COD. TCA.ALI24V) da incasso (2X)
(COD. TCA.SPKFULL)

-

165 x 60 x 38 mm 140x 116 x 31 mm

Staffe di montaggio Sub

(COD. TCA.STAFFE)

40 x 40 mm

Luci LED RGB Altoparlanti da incasso.

4D SYSTEM X[V



L en S

sperienza unica della SIMULAZIONE 4D

Altoparlanti Full-Range da incasso. Simulatore 4D

Vivi I'esperienza unica della simulazione 4D
ed immergiti completamente nella scena

Regolazione volume tramite app!
di un film, un gioco o di un concerto!

W, ) y

Luci LED RGB
Crea I'atmosfera che preferisci e divertiti

interamente personalizzabili. 17




Accessori
(COD. TCA.KITAUDIO2.1PRO)

4D Seduta 1 E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare
(COD. TCA.SIM4DS1.PRO) le funzionalita del SISTEMA 4D sulla seduta 1 del divano.

"

113 x 65 x 35 mm

4D Seduta 2 E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare le
(COD. TCA.SIM4DS2.PRO) funzionalita del SISTEMA 4D sulla seduta 2 del divano. Nel kit
e in dotazione anche il cablaggio necessario per effettuare il

\ collegamento.

7
%
113 x 65 x 35 mm

4D Seduta 2 con E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare le
alimentazione per funzionalita del SISTEMA 4D sulla seduta 2 del divano. Nel kit &
in dotazione anche il cablaggio necessario per effettuare il

MOY.=21 LD collegamento e il cavo per fornire alimentazione alla
(COD. TCA.SIM4DS2A.PRO) Muovi-mi Box (COD. MOV.S21.LD).
113 x 65 x 35 mm
LED RGB Seduta 1 E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare le

(COD. TCA.RGBS1.PRO) funzionalita dei LED RGB sulla seduta 1

N

165 x 60 x 38 mm (L. BARRA LED) 650 mm

13

LED RGB Seduta 2 E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare
(COD. TCA.RGBS2.LED) le funzionalita dei LED RGB sulla seduta 2

N\

165x60x38 mm (L. CAVO)290 mm (L. BARRA LED) 650 mm

Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
(COD. TCA.M.TOUCH.SX) touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.
Display per seduta sinistra. (Vista frontale)

‘ Vedi pagina 43

112x 75 mm

Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
(COD. TCA.M.TOUCH.DX) touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.
Display per seduta destra (Vista frontale).

' Vedi pagina 43

112x 75 mm

14
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Collegamento
Cod: TCA.KITAUDIO2.1PRO

:

Esempio di installazione
Cod: TCA.KITAUDIO2.1PRO

Il nostro sistema a molle, permette una installazione ed una manutenzione
semplice e rapida.




Specifiche tecniche

Bluetooth

DC 22-30V (Si puo adoperare alimentatore
gia presente sul meccanismo)

Made in Italy
App Muovi-mi scaricabile gratuitamente

Packing list

(COD. MOV.S21.D)

Centralina
(COD. MOV.S21.D)

145x 74 x 38 mm

Centralina Muovi-mi Box
Cod: MOV.S21.D

Con la centralina Muovi-mi Box potrai rendere il tuo divano domotico e
movimentare in modo facile e veloce tutti i motori presenti sul meccanismo.
Ti bastera scaricare I'App Muovi-mi e la centralina si connettera in
automatico al tuo dispositivo senza alcun tipo di configurazione iniziale.
Con la funzione Memorie, su determinati tipi di meccanismi, potrai
memorizzare e selezionare fino a 2 diverse posizioni della seduta.

Gestisci la posizione della seduta e dello
schienale tramite app

PATENTED )
LA
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Funzione memorie

Memorizza e seleziona fino a 2 diverse posizioni
del meccanismo.

Movimentazione tramite Apple Watch

Adattatore meccanismi

1-2 motori MATE-N-LOK
(COD. MOV.PLUG.L1)

Adattatori meccanismi

2 motori RJ12
(COD. MOV.PLUG.R12)

] — )

Adattatori meccanismi

1 motore RJ9
(COD. MOV.PLUG.RJ9.1)

L — )

Adattatori meccanismi

2 motori DIN 5
(COD. MOV.PLUG.DINS.2)

Accessori
(COD. MOV.S21.D)

Questo tipo di adattatore & necessario sui meccanismi che hanno
i motori con connettore MATE-N-LOK 6,35mm e pulsantiera con
connettore MATE-N-LOK 6,35mm.

w\\%

2

Esempio connettore motori Esempio connettore pulsantiera

Questo tipo di adattatore & necessario sui meccanismi che hanno
i motori con connettore RJ12 e pulsantiera con connettore RJ12.
Ladattatore & fornito di sdoppiatore di alimentazione.

Esempio connettore motori Esempio connettore pulsantiera

Questo tipo di adattatore & necessario sui meccanismi con 1
attuatore che hanno il motore con connettore RJ9 e pulsantiera
con connettore RJ9.

Esempio connettore motori Esempio connettore pulsantiera

Questo tipo di adattatore € necessario sui meccanismi con 2
attuatori che hanno i motori con connettore DIN 5 e pulsantiera
con connettore DIN 5.

Esempio connettore motori Esempio connettore pulsantiera

20



Adattatori meccanismi Questo tipo di adattatore € necessario sui meccanismi con 1 Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
1 motore DIN 5 attuatori che hanno il motore con connettore DIN 5 e pulsantiera (COD. TCA.M.TOUCH.SX) touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.

(COD. MOV.PLUG.DINS.1) ean connetare DIS, ezsdizlg); ;t:; s:guta sinistra.

4
Esempio connettore motori Esempio connettore pulsantiera 112 x 75 mm
Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
ST S ; ; touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.
Modulo ricarica USB Modulo di ricarica USB da incasso, concepito per essere adoperato (COD. TCA.M.TOUCH.DX) Display per seduta destra.

su divani forniti di meccanismo elettrico. Lalimentazione all'USB
verra fornita direttamente attraverso I'alimentatore gia presente
sul meccanismo.

da incasso Vedi pagina 43

(COD. TCA.1USBINC.29V)

112x 75 mm

05-20m
Luce da lettura USB Luce led USB standard da lettura. Tasto ON/OFF Touch. Regolazione
(COD. TCA.LEDUSB-BLK) di luminosita su 3 livelli. Basso consumo energetico.
p Necessita di (Cod. TCA.1USBINC.29V)
|
44 cm
Sensore radar Utilizzando questo accessorio € possibile abilitare la funzione
(COD. MOV.P.MAGICSEAT) Magic Seat che permettera di alzare ed abbassare il poggiatesta

quando verra rilevata la presenza di una persona nell’area
circostante della seduta.

PATENTED )
LA




Esempio di collegamento
Cod: MOV.S21.D

Esempio di installazione
Cod: MOV.S21.D
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Centralina Muovimi Ambient Light
Cod: TCA.KITLED.S24

La centralina Muovimi Ambient light crea una luce piacevole e indiretta,
I'illuminazione ambientale crea un'atmosfera unica in tutta la zona circostante al
divano per soddisfare le tue preferenze personali e il tuo umore. Per questo
potrai scegliere tra una moltitudine di colori e 3 scene interamente
personalizzabili dall’'utente. Il tutto & gestito dall’App Muovi-mi.

Installazione rapida e semplice.

NHICEZO

Specifiche tecniche

Bluetooth

DC 22-30V (Si puo adoperare alimentatore
gia presente sul meccanismo)

LED RGB alta efficenza
App Muovi-mi scaricabile gratuitamente

Made in Italy
Packing list
(COD. TCA.KITLED.S24)
Centralina Cablaggio connessione LED RGB Seduta 1
(COD. TCA.MOVLED.S24) centralina/barra led (COD. TCA.RGBS1.LED24)

(COD. TCA.CABLE.LED.S24)

108 x 22 x 61 mm 640 mm 650 mm

Splitter alimentazione  Staffe di montaggio
(COD. TCA.SPLITTER.ALI) barra led

(COD. TCA.STAFFE.LED)

Luci LED RGB

26



Accessori
(COD. TCA.KITLED.S24)

Barra led seduta E’ necessario utilizzare questo accessorio per poter sfruttare
. Y le funzionalita dei LED RGB sulla seduta aggiuntiva.
aggluntlva

(COD. TCA.RGBS2.LED)

N

&

(L. CAVO) 290 mm (L. BARRA LED) 650 mm

Alimentatore 24V E’ necessario utilizzare questo accessorio nel caso in cui il divano
(COD. TCA.ALI24V.RGB) e sprovvisto di alimentatore.

-

165 x 60 x 38 mm

“ Luci LED RGB

Gestione Luci RGB Crea un'atmosfera unica in tutta la zona circostante
al tuo divano scegliendo tra una moltitudine di colori.

Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
(COD. TCA.M.TOUCH.SX) touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.
Display per seduta sinistra. (Vista frontale)

' Vedi pagina 43

112 x 75 mm

Display di controllo Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
(COD. TCA.M.TOUCH.DX) touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.
Display per seduta destra (Vista frontale).

‘ Vedi pagina 43

Gestione scene 112 x 75 mm

Luci LED RGB

Utilizza le scene per creare giochi di luci unici.

27
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Collegamento
Cod: TCA.KITLED.S24

-// —am

Esempio di installazione
Cod: TCA.KITLED.S24

A
[N e ___——_-T—':"’_"’ 7
\,———'__ e e |
s ‘ _
N
o
N
. = >
e, ]




w
—

— RISCALDAMENTO -

Kit riscaldamento seduta
Cod: TCA.MOV.HEAT

Modulo di riscaldamento seduta su 2 livelli di intensita con
spegnimento automatico.
Gestito da app Muovi-mi e/o display

Specifiche tecniche
(COD. TCA.MOV.HEAT)

Alimentazione 110/220 V

Raggiungimento della temperatura
ottimale in circa 1 minuto

App Muovi-mi scaricabile gratuitamente
Timer di autospegnimento

Made in Italy
Packing list
(COD. TCA.MOV.HEAT)
Modulo riscladmamento Alimentatore
Bluetooth MAX 2 Sedute

(COD. TCA.HEAT.PAD) (COD. TCA.ALI.HEAT)

Riscaldamento seduta

32



Riscaldamento

seduta aggiuntiva
(COD. TCA.HEAT.AGG)

\/< \

Display di controllo
(COD. TCA.M.TOUCH.SX)

112x 75 mm

Display di controllo
(COD. TCA.M.TOUCH.DX)

112x 75 mm

Accessori

Pad di riscaldamento aggiuntivo per la seconda seduta. Fornito in
dotazione splitter di alimentazione per poter sfruttare I'alimentatore
(Cod. TCA.ALILHEAT) gia presente nel kit (Cod. TCA.MOV.HEAT).

Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.

Display per seduta sinistra. (Vista frontale)

Vedi pagina 43

Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.

Display per seduta destra (Vista frontale).

Vedi pagina 43

Collegamento

COD. TCA.MOV.HEAT

Esempio di installazione
COD. TCA.MOV.HEAT

34
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Moduli ricarica USB da incasso

Cod: TCA.1USBINC
Cod: TCA.1USBINC.29V

Moduli di ricarica USB da incasso.

Cod: TCA.1USBINC é fornito di presa EU.

Cod: TCA.1USBINC.29V e concepito per essere adoperato su divani
forniti di meccanismo elettrico. Lalimentazione all'USB verra fornita
direttamente attraverso l'alimentatore gia presente sul meccanismo.

NHICED

Specifiche tecniche
(COD. TCA.1USBINC)

Alimentatore doppio USB 2A
con presa di corrente EU.

Presa singola USB da incasso
Alimentazione 110/240V
Made in Italy

Modulo alimentazione
2 USB

(COD. TCA.ALI2USB)

1,5m

Splitter alimentazione
Jack 2.5 mm USB

(COD. TCA.ALIUSB.29V)

05m

Packing list

(COD. TCA.1USBINC)

Cavo USB da

incasso
(COD. TCA.USBAGG)

2m

Packing list

(COD. TCA.1USBINC.29V)

Cavo USB da

incasso
(COD. TCA.USBAGG)

2m

Specifiche tecniche
(COD. TCA.1USBINC.29V)

Splitter alimentazione
jack 2.5 mm USB

Presa singola USB da incasso
Alimentazione 12/30V
Made in Italy

36



Accessori

USB Aggiuntiva Cavo usb da incasso da abbinare a COD. TCA.1USBINC per avere
da incasso una doppia fonte di ricarica USB.

(COD. TCA.USBAGG)

Luce USB da lettura Luce led USB standard da lettura. Tasto ON/OFF Touch. Regolazione
(COD. TCA.LEDUSB-BLK) di luminosita su 3 livelli. Basso consumo energetico.

37

Collegamento
COD. TCA.1USBINC

Esempio di installazione
COD. TCA.1USBINC

38
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Modulo esterno bluetooth
Cod: TCA.MOV.EXT

Gestisci I'accensione e lo spegnimento di un qualsiasi accessorio
con presa UE tramite I'app Muovi-mi e pulsante integrato.
Installazione e gestione semplice e rapida.

Specifiche tecniche
(Cod: TCA.MOV.EXT)

Alimentazione 110/240V
Carico MAX 0.5 Kw

Pulsante ON/OFF integrato
Made in Italy
App Muovi-mi scaricabile gratuitamente

Packing list

(Cod: TCA.MOV.EXT)

Modulo
(Cod: TCA.MOV.EXT)

Gestione moduli tramite app

Gestione moduli tramite display

40
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Display di controllo
(COD. TCA.M.TOUCH.SX)

112x 75 mm

Display di controllo
(COD. TCA.M.TOUCH.DX)

112x 75 mm

Accessori

Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.

Display per seduta sinistra. (Vista frontale)

Vedi pagina 43

Gestisci tutte le funzioni presenti sulla centralina tramite display
touch ad incasso con sistema di fissaggio a molle.

Display per seduta destra (Vista frontale).

Vedi pagina 43

Collegamento
Cod: TCA.MOV.EXT




DISPLAY TOUCH A COLORI

(COD. TCA.M.TOUCH)

Estremamente facile da utilizzare, grazie al controllo intuitivo
ed al testo del display di facile lettura.

Il nostro sistema a molle, permette una installazione ed una
manutenzione semplice e rapida.
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T . . KIT AMBIENT
Esempl dl conflgura2|one Kit per divano 2 sedute con 2 moduli di riscaldamento, luci RGB

KIT ESSENTIAL e modulo esterno per accendere e spegnre una luce esterna, tramite app Muovi-mi

Kit per divano 2 sedute con impianto sound 2.1 e 2 centraline Muovi-mi Box
per gestire la movimentazione tramite app Muovi-mi

MoODULO
ESTERNO

(LISTA COMPONENTI )

- TCA.KITLED.S24
- TCA.RGBS2.LED
- TCA.ALI24V.RGB
- TCA.MOV.HEAT
- TCA.HEAT.AGG
- TCA.MOV.EXT

7

LISTA COMPONENTI |

- TCA.KITAUDIO2.1
- (MOV.S21.D) x2 y
KIT EVOLVE
kit per divano 2 sedute con impianto sound 2.1, 2 4D SYSTEM, luci RGB,
KIT CINEMA 2 Muovi-mi Box con sensore radar per |'apertura automatica dei poggiatesta e 2 Display,
Kit per divano 2 sedute con impianto sound 2.1, 2 4D SYSTEM e luci RGB, gestibili tramite app Muovi-mi e Display integrati

gestibili tramite app Muovi-mi

4D

SYSTEM

(LISTA COMPONENTI )
- TCA.KITAUDIO2.1.PRO

(LISTA COMPONENTI ) “TCA.SIM4DS1.PRO
- TCA.KITAUDIO2.1.PRO - TCA.SIM4DS2A.PRO
- TCA.SIM4DS1.PRO - TCA.RGBS1.PRO
- TCA.SIM4DS2.PRO - TCA.RGBS2.LED
- TCA.RGBS1.PRO - TCA.M.TOUCH.SX
e TCA.RGBS2.LED 9 - TCA.M.TOUCH.DX
- MOV.S21.D x2

- MOV.PMAGICSEATx2 |

46



ALTRI PROGETTI

Mobile personalizzato
Mobile con piano bar motorizzato, gestibile da display e da app.

Centraline personalizzabili

Progettiamo e realizziamo schede su misura per ogni cliente. Elettronica di potenza,
elettronica di comando o microelettronica, soluzioni per controllo motori, gestione
elettrodomestici e apparecchiature in genere.

R R T T

SYSTEM

Gestione frigo e vassoio tramite display ed app personalizzata.

47 48



Realizzazione di app personalizzabili

Progettiamo e realizziamo App personalizzate i0S/Android di qualsiasi
genere. Amiamo prendere le idee e trasformarle in applicazioni reali.
Siamo appassionati, creativi e abbiamo esperienza pluriennale nello sviluppo App.

Programmazione

Una volta approvato il Design della tua
App, un Team di Ingegneri Informatici
produrra il codice sorgente della tua
Applicazione. Riceverai garanzie
contrattuali sulle tempistiche del
blocco in sviluppo e costanti
aggiornamenti. Forniremo il nostro
supporto anche per la creazione della
scheda sugli Store

(Google Play e AppStore) prima della
pubblicazione.

Grafica su misura

Prima di procedere allo sviluppo dell’app

verra quindi creato un prototipo grafico
o interattivo che mostrera il
funzionamento dell’'applicazione con
immagini, video e voce in base alla
complessita del progetto.
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